1 


電話機/ファクス 


Q 電話機を接続する I 




接続方法については、サービス提供者の指示 
に従って接続を行ってください。 




電話機に添付のケーブル 


Q パソコンを接続する〕 






パソコン 


I パソコン、本商品ともに 
電源を切った状態で取 
り付けてください。 


ETHERNET ケーブル 
※別途お客様でご準備願います。 


電話回線ポート 
電話機ポート 


※ノぐノコンに LAN ポートが必要です。 
の「ノ VV コンの準備」参照 



<本商品の背面> 


9 


I 電源コードは、たこ足配線にしないでください。 

#差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに 
他の電気製品の AC アダプタを差し込む場合は、 
合計の電流値が電源コンセントの最大値を超 
えないように注意してください。 




アース線を接続する I 





a 


( POWER ランプ点灯) 



!識ンド 


『卜 ERNET 


n =^ ! 





ノ 


アース線は添付されていません。 

お客様のご使用環境に合わせて別途ご準 
備願います。 

-►アース線の接続なしでも機器は正常に動作し 
ますが、雷保護等のお客様の安全上、アース 
線を接続してご使用ください。 

詳細は「お使いになる前に」（別冊）に記載さ 
れている「也警告」の「電源」を参照願し)ます。 
なお、アース線はお近くの電器店等にてお求 
めいただけます。 


• ADSL 専用回線タイプ（タイプ 2) で IP 電話をご利用 
の場合は、緊急通報 (1 10,1 18,119など)はご利 
用になれません。 

• IP 電話と加入電話 （ NTT 等）をそれぞれ別の電話機 
で使い分ける場合の接続方法は、ホームページ 
(http://www.aterm.jP/manual/p/76 1 Ohv/) 
内にある「機能詳細ガイド」一 「 IP 電話の使い方」を 
参照してください。 

※その場合、 IP 電話用の電話機からは緊急通報 （1 10、118、 
119など）はご利用できません。 


接続して電源を入れよう 

_ 〇 



縦置きスタンドを取り付ける 


〇〇 


電源コードを接続する 


右記の OOG © のいす 
れかの接続方法で接続する 




_ 本商品は、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発 
熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。 

•本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部 ，// 1 \^§ 

に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ▲ ▲ / I ! 

次のような使い方はしないでください。 

•横向きに寝かせる 

•収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む 
• じゅうたんや布団の上に置く 
•テーブルク□スなどを掛ける 

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」（別冊）に記載しておりますので、用法を守り、 
ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性 
が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。 



r ± i 壁にインターネットコンセントが 
ある場合 


■ Cl 壁面の RJ -45 ポートに接続する 


ブ□ー ドノ（ンド接続ポート 




© 

ETHERNET ケーブル 


Q 電話回線用モジュラージャックに接続する) 


费付の電話回線ケーブル 




電話回線用モジュラージャック 
( ISDN の場合' 旧 DN ターミナル 
アタフタのアナログポート） 


、(小)ノ' 



電話回線ポート 


G スブリッタ内蔵の場合 

■ cf ブロードバンドモデムに接続する 


添付の 

ETHERNET ケーブル 




ブ□ードパンド接続ポート 

」_i 


ブロードバンドモデム 
( VDSL / ADSL ) 


添付の電話回線ケーブル ‘ 


Q 電話回線ポートとブロードバンドモデムを接続する 1 


電話回線ポート 


接続が終わったら確認してください I - 


モデ厶が®る場合 


■ C ] ブロードバンドモデムに接続する〕 


ブロードバンド接続ポート 



電話回線用モジュラージャック 
( ISDN の場合' ISDN ターミナル 
アタフタのアナ□グポート） 


〇 スブリッタありの場合 

※ソロ日しでは、スプリッタのことをフイルタと呼ぶ場合があります。 

Q ブロー ドバンドモデムに接続する丨 


ブロー ドバンド接続ポート 


Q 


ブ□ードパンドモデム 
( VDSL / ADSL ) メ 


添付の 

ETHERNET ケーブル V (大） ノ 


m 


スプ U ッタ 




Q 電話回線ポートとスブリッタなどを接続する) 


露付の電話回線ケーブル ‘ 


電話回線ポート 


<前面> 


， POWER ランプ 


ブロー ドパンド接続 
ポート状態表示 LED 


ETHERNET ポート 
状態表示 LED 



<背面> 


ブロードパンドモデム 
などへ 


•電源]—ド接続後、本商品の POWER ランプとブロードバンド接続ポート状態 
表示 LED が緑色に点灯することを確認してください。 

緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの接続状態やブロードバンドモ 
デムの電源を確認してください。 

•ETHERNET ポートにパソコンを接続している場合は、パソコンの電源を入れ、 
ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認してください。 


C 1 M 


1214 1 


0 




AC - 


VDSL/ADSL の場合（主な接続方法) 


FTTH (光） /CATV の場合（主な接続方法) 


Q パソコンのネッ ト ワークを設定しよう 



■パソコンの準備 

• LAN ポートの準備： 

本商品を接続するには、パソコンに LAN ポート (ETHERNET 
Jtt 一卜） [ 100巳 ASE - TX / 1 0 BASE - T ] がく必要です。 
装備されていない場合は、市販の LAN 力ード/ LAN ボー 
ドを購入して、取り付けと 0 S に対するドライノ（のインストー 
ルを行っておいてください。 

•フアイアウ オールな ど、すべてのソフト 
の停止： 

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェッ 
ク等のソフトはいったん停止してください。 

インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行っ 
てください。停止しない（起動したままでいる）と本商品 
の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合が 
あります。（パソコンによっては、フアイアウオール、ウィ 
ルスチェック等のソフトがあらかじめインス!-ールされて 
いる場合があります。） 

停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソ 
フトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。 

籲プロバイダか5配布された接続ツール 
を停止： 

プ□ノ（イダから配布される PPPoE などの接続ツール（例： 
フレッツ接続ツール）を停止しておいてください。 


LAN ボ—ド' 

° LAN 力ード 



■WWW ブラウザ (internet Explorer ^) 

の準備 

本商品は、下記のバージヨンの WWW ブラ 
ウザ (Internet Explorer など）に対応 
しています。 

Windows ® XP /2000 Professional/Me 
/98 SE /98 の場合 

Microsoft ® Internet Explorer Ver .5.5 
以上に対応 

Netscape ® 6.1 以上に対応 


■ 


Mac OS X /9. x /8. x の場合 

I Microsoft ® Internet Explorer Ver .5.0 
以上に対応 

Netscape ® 6.01 以上に対応 

WWW ブラウザの設定確認 

インターネットに接続するには、 WWW ブラウザの接続設定が「ダ 
イヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている 
必要があります。また、クイック設定 Web を使用するときは 
「 JavaScript ® を有効にする」設定になっている必要があります。 
設定されていない場合は、裏面の「クイック設定 Web をご使用にな 
る前に」を参照して設定してください。 


Windows ® XP 

画面は、 Windows ® XP のカテゴリ表示を事例に記載したものです。 

表示の切り替えかたは、お使いのバソコンの取扱説明書をご覧ください。 

1[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択する 


2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネッ 
トワーク接続]をクリックする 

3 [□一カルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]を 
クリックする 

4 [全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコル 
( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリックする 


5 [ IP アドレスを自動的に 
取得する]と [ DNS サー 
バーのアドレスを自動的 
に取得する]を選択する 


インターネ9トブ D 卜]ル（ TCP / IP 〉のブ□パティ 


| | 全般1代替の構成 

_1 


ネットワ-クで•この機能がサポ-卜されている埸合は、 ip 設定を自助的に取得することがで 
きます。サポートされていない埸合は、ネットワーク管理者に適切な ip 設定を問い合わせ 
てください。 

® F ， F 晒 


沐白飭的に取得相® 


ip アドレス < P : 

サブネットマス W 
デフォルトゲートウ I イ必 


-パ HD アドレスを自觔的に取得する ⑮ j 


優先 DNS サーバー(砂 
代替 DNS サーバー⑻： 


9 [接続]タブをクリックし、 
リストにダイヤルアップ 
の設定がある場合は[ダ 
イヤルしない]を選択す 
る 


般1セキュリティ G ブ5心 II 」 


%i fef 卜;域 f 湧説! 激^ 

タイやルア、磁 S ブライべ-トネットワ—り®設定 <fl> 


則除® ] 


ド ィ v ルしナょ_, ' 


卜 S 播成す5必要抛5埸合は、 


離®...] 


_______ e し以比射； ( J 、 タイヤルす aw 

〇 通常の掊続でタイヤル寸る® 

現在の©{定値： Aterm 


□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定 

}«定1®協聽緻用歷ん。タイヤ い犠卿 . J 


10 [0 K ] をクリックする 

以上でノぐノコンのネットワークの設定は完了です。 


I 匚 キャンセル] 丨 適用⑻ 


Windows ® 2000 Professional 

1[スタート]一[設定]一[コント□—ルパネル]を選択する 

2 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルク 
リックする 

3 [□一カルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックする 

4 リストの[インターネットプ 0 
□トコ J レ （ TCP / IP )] を選 
択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 


ネットワ y の設定|識別悵報丨アクセスの 
現在のネットワークコンポーネント吵 


I 

格続®方法： 

「W XXX> 00000< Ethernet Adapter (10/100) 


稱成 ( c ) 


チマー⑽オンになってコンポ-ネントがこの接続で使用されていまサ (Q): 


i Microsoft ネ9トワ-ク用クライアント 


I E r tBBg 38 acmMiKiMaiiCT ) 


インスト-ル®... | 則除 (U) 


コン If ュ-鄉 Microsoft ネ '> トワ- iLh®ijy-；!i；：K3 セスで.きます。 


' 接続時は; W パーにアイコン綾示する® 


J 


[ IP アドレスを自動的に取匿 ^ 

㈣ 激謹職纏画離 


[0 K ] をクリックする 

[0 K ] または[閉じる]をクリックする 

[戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネット接 
続]画面の[インターネットオプション]をクリックする 


得する]と [ DNS サーバー 
のアドレスを自動的に取得 
する]を選択する 

[0 K ] をクリックする 
[0 K ] をクリックする 


► ip アド以を自助的に取得する必 > 


w ネットマス娜 
デフォルトゲー K 7 I イ必 


^ PNS サ'■•パ'-のアト•レスを自勃的に取得寸る啖 > 


優先 DNS サーバー炒 
代替 DNS サーバー⑻： 


詳細設定 ⑽... j 


全般丨セキュリティ|ガ f パシ H コンテ 令 接続| j □クラム丨詳細設定| 

% 織為卜®し 薇^^ I [厕誕コ I 

タイヤルアップと仮想ブライべ-トネットワ-クの設定妙—— 

xxxx _加眼.」 


I p タイヤルしない ◎ > 

く r しないとき 


則除 ( E ) 


設定迄 )…I 


いときには、タイヤルする他） 
r 通常の接続で•タイヤルす碰 

現在の既定値： なし 既定に設定 (£> I 


一カルエリアネットワーク (LAN) の設定一 


脱れません。附 


11 [ OK ] をクリックする 


」 キャンセル| 


以上でノ〈ソコンのネットワークの設定は完了です。 


面につづく)" 




Windows ® Me /98 画面は、 Windows ® Me を事例に記載したものです。 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択する 

_ [ネットワーク]アイコンをダブルクリッ _ 

クする 

3 リストの [ TCP / IP —〉お使いの LAN 力一 
ド（またはお使いの LAN ポード）]を選 
択し、[プ□パティ]をクリックする 



優先的に□ィ 
■Windows C 


Iグオンす S ネットワ-ク <L>: ■ 


^1 ブ□パティ <B) ■> 


し/ IP は、七 


f ンタ'-ネ9卜や WAN へ®描亂:使用す5ブロトレで•す0 


4 [ IP アドレス]タブをクリックし、 [ IP ア 
ドレスを自動的に取得]を選択する 


m ンド|詳細設定| NetBIOS | DNS 設定|ゲーイ| 


^ hMNSiS ^ P 7 Fw || 


I OK ] キゃ'メ加 j 


5 [ゲートウェイ]タブをクリックし、何も 
指定されていないことを確認する 


m ンド |詳細設定1 NetBIOS | 


^K7l-f VnSISS 


&U ガ- K7I ィ吵 ’ 

| ... | 


「インス トー脱 mxM — Wi イ®— 


c - 3 

醜® 1 


[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]を選択する 

[インターネットオプション]アイコンをダブルクリックする 

[接続]タブをクリックし、リ 
ストにダイヤルアップの設 
定がある場合は[ダイヤル 
しない]を選択する 


6 [ DNS 設定]タブをクリックし、 
を使わない]を選択する 

[0 K ] をクリックする 
8 [0 K ] をクリックする 


[DNS 



9再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する 

[スタート]—[設定]—[コント□ールパネル]を選択する 

[インターネットオプション]アイコンをダブルクリックする 

[接続]タブをクリックし、リストにダイ 
ヤルアップの設定がある場合は[ダイヤ 
ルしない]を選択する 

13 [0 K ] をクリックする 

以上でノ VV コンのネットワークの設定は完了です。 
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〇 箱の中身をチェックしよ5 


※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 


〇本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。 


□ WR7610HV 



□縦置きスタンド 


□電話回線ケーブル 




□ ETHERNET ケーブル 
(コネクタ:大） 



□ つなぎかたガイド（本書） 
□お使いになる前に（別冊） 

□ IP 電話使いかたガイド（別冊） 




□ 

〇 

〇〇〇 

000 

〇〇〇 

〇〇〇 


圖—__圍 


電話 !51 綈電話機 
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圍圖圖圖 

PC1PC2PC3PC4 
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〇 パソコンのネットワークを設定しよう 


(Macintosh の場合） 


Mac OS X 

1アップルメニューの[システム環境設定]を開き、 
[ネットワーク]アイコンを選択する 

2 [表示]を[内蔵 Ethernet ] にして、 [ TCP / IP ] 
タブをクリックし、 [ IPv 4 の設定](または[設定]) 
を [ DHCP サーバを参照]にする 

3 [ DHCP クライアント〇]と [ DNS サーバ]、 
[検索ドメイン]を空白にする 


Mac OS 9 .x / 8 .x 

アップルメニューの[コント□ールパネル]の 

[ TCP / IP ] を開< 

2 [経由先]を[内蔵 Ethernet ] にする 

3 [設定方法]を [ DHCP サーバを参照]にし、 
[ DHCP クライアント旧]と[ネームサーバア 
ドレス]、[追加の検索ドメイン名]を空白にし、ウイ 


ンドウを閉 



oT 


変更できないようにするにはカギをクリック I 


画面は 、 Mac OS X ( vl 0.4 Tiger ） を例にしています。上記 OS 以 
外をご利用の場合は、ご利用の 0 S のマニュアルをご覧ください。 

4 [今すぐ適用]をクリックし、ウインドウを閉じる 

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。 

設定を変更しなかった場合は[今すぐ適用]ボタンが有効 
になりません。その場合は、そのままウインドウを閉じて 
ください。 



本商品とパソコンの接続を確認するには (IP アドレスの 確認） 


Windows® XP / 2000 Professional 

) VV コンの電源を入れ、本商品背面の ETHERNET ポート状態表示 LED 
が点灯することを確認する 

パソコンが立ち上がったら、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 
[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を実行する 

Windows® 2000 Professional の場合は[スタート]—[プログラム]- 
[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を実行する 

[コマンドプロンプト]の画面が表示されたら 、 Hpconfig / renew 」 
と入力し、 [ Enter ] キーを押す 

[Ethernet adapter □一カルエリア接続:]が表示され、 IP アドレス 
(IP Address ) が n 92.168.0. x 」 になっていることを確認する 

(x は1を除く任意の数字です） 


Windows® Me/98 

) VV コンの電源を入れ、本商品背面の ETHERNET ポート状態表示 LED 
が点灯することを確認する 

パソコンが立ち上がったら、[スタート]-[ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、 rwinipcfgj と入力後、 [0 K ] をクリックする 

旧; hernet アダプタ情報]のこ]をクリックし、お使いの LAN カード 
/ポードを選択する 

IP アドレスが [192.168.0. X ] となつていることを萑|忍する 

(x は1を除く任意の数字です） 


参# 


画面は 、 Mac 0 S 9.2.2 を例にしています。上記 0 S 以外をご利用 
の場合は、ご利用の 0 S のマニュアルをご覧ください。 

4確認のダイアログが表示されたら[保存]をク 
U ックする 

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。 



•> 


w 


Q インターネツト接続設定をしよう < 


<アドレス，:: 


e > | 表示祕 a 

益 


、必 ㈣ http：//web.setup/ 


M d Pn ぐ 

eb.setup/ ■ 

Atcrm hm a ■- 


ツール①ヘルプ妙 

☆ te 気 ( ZA り 嫌 メディア| 0▼给固 ▼□令 


—[管理者バスワードの初期設定] 


•AR (親機)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止す 
るため、管理者ノ《スワードを入力してはじめてアクセスできるようになって 
います。 . . . . 


WARPSTV . . . _ . . _ 

.一一一-- ードを入力してはじめてアクセスできる J 
〇バスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン 、1 
コアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすし 
いることはお J 空えぐ ' d さい。 


アンダース 
_単語を用 


【管理者/ u ヮードの初期設定】 

} 《スワード 
バスワード再入力 




園、 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）を起動し、 
アドレスに 「 httpy / wet ^ seti ^ p /」 と入力して、ク 
イツク設定 Web のページを開く 

本商品の ip アドレスを入力して開くこともできます。 

(工場出荷時は192.168 .0.1 です。）例： http ://192 168.0 1/ 






ファイル©編集 (£) 表示包）お気に入りがツール®ヘルブ ㈣ _ 

Q 戻る ▼ J d 囱 ft p 梭索 ☆ぉ気に入り 砂 メラ 


■ 




http：//web.setup/wizard maiahtml 


[クィック設定ウィザード(接続設定)] 

接続に必要な最低限の設定を行し、ます0 


接続事案者毎にカスダ7イズされた設定を行います。 

ご利用になる琮境に合わせて、設定バターンをお逞びください。 

こバターン】 


【設定バタ 
設定ノ汐一. 


接続先の設定を行います。 




ユーザー名 
バスワード 


二圍） 


iWWW ブラウザ (Internet Explorer など）を起動したときに、「ページ、 

1 が表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場 
合は、その状態のままアドレスに 「 http :// web . setup /」 と入力して、 
クイック設定 Web のページを開いてください。 

クイック設定 Web のページが開かない場合は、「お使いになる前に」（別 
冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。_ , 

LecS クイック設定 Web をお使いになるときは、 WWW ブラウザの設定が） 

y 「 JavaScript ^ を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー 
^ 1 を使用しない」になっている必要があります。 

下記「クイック設定 Web をご使用になる前に」参照_ 

L © 管理者パスワードの初期設定を行う 

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64 
文字まで）を入力してください。 

公^ 管理者バスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。） - 


(0 


管理者ノ V ° スワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめか 
らやり直してください。本商品の初期化の方法は「お使いになる前に」（別刪の 
「トラブルシューテイング」を参照、してください。 


[設定]をクリックする 
〇 設定パターンを選択する 


設定1 

PPPoE 利用指定のない場合 
— CATV でご利用の場合 

E 几中〇 

5又ど 

PPPoE を利用して ID / パスワードの設定を行う場合 
-FTTH (3*6) や VDSL / ADSL でご利用の場合 


5イゥク設定ウィザード(鬼話設定〉 - Microsoft Internet Explorer 


©戻る -© • 3 m ¢ 1 p 検索 ☆摘 tA り •メディァ &固 ▼ 〇 吻 
パドレス(必 [jgl http ：/ / web . setup / wizard . teI . voip.htmI 


[クイック設定ウイザード(電話設定)] 


IP 電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。 

IP 電話の設定情報が手元に無し、塲合は、入力せすに設定ボダノを押して 
ください。 


【 sip サーバ i 
sip サーメ 
SIP-URL 


へ設定】 


IP 電話 ID 
IP 電話バスワード 


【拡張設定】 

市外局番 


I 




"©接続 先の設定をする 

〇 で「設定2」を選択した場合は、プ□バイダ/接続事業者の資料に 
従って設定してください。 

〇 で「設定1」を選択した 場合は、© へお進みください。 

•接続先名： 

接続先がわかるようにプ□バイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先 
の名称として本商品に登録されます。 

•ユーザー名： 

プ□バイダの資料に従って「認証〇] (□グイン ID • ユーザー ID) を入力します。 

※プ□バイダによっては ID のあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。 

•パスワード： 

プ□バイダの資料に従ってパスワードを入力します。 

※ご契約のプ□バイダによっては不要の場合があります。 


L ©入力が 完了したら、[設定]をクリックする 


-O IP 電話の設定をプロバイダ/接続事業者の資料に従っ 
て入力する 

※卩電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのま 
ま[設定]をクリックします。 

[拡張設定] 

お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、 ip 電話をかけるときに市外局番のダイ 
ヤルなしで市内通話をご利用いただけます。 

※「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。 

※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。 


•❾ 入力が完了したら、[設定]をクリックする 


ip 電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者発行の ip 電話に関する情報が必要です。あらかじめ、 ip 電話に関する情報がお手元 
に届いているかご確認のうえ、設定してください。 ip 電話に関する情報がまだ届いていないときは ❼ は何も入力しないで[設定]をクリックし、あ 
とから設定します。 + あとから設定する場合は、 〇 の「再度 ip 電話の設定をする場合は」へ 

. ご不明な場合は、ご契約いただいたプ□バイダ/接続事業者へお問い合わせください。 

. 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、「お使いになる前に」（別冊）の「卜 
ラブルシューテイング」を参照してください。 

ト クイック設定 Web では、 IP 電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の 「 IP 電話の使い 
方」をご参照ください。（サービス利用に対しての必須項目ではありません。） 



クイック設定 Web をご使用になる前 I 


クイック設定 Web をお使いになるには、 WWW ブラウザ (Internet Explorer など）の設定が以下の 
設定になっていることが必要です。 

■ JavaScript ® の設定が有効になっていること 

分 「お使いになる前に」（別刪の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、 JavaScript® の設定を確認してください。 

■接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること 

下記を参照して接続設定を確認してください。 


し 


WWW ブラウザの接続設定の確認 


右記は Windows ® XP /2000 Professional / Me /98 
で Internet Explorer Ver .6.0 をご利用の場合の設定 
方法の一例です。お客様の使用環境（プ□ノ（イダや 
ソフトウェア等）によっても変わりますので、詳細は 
プ□バイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせ 
ください。 


❶ Internet Explorer を起動します。 

❷ [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。 

❸ [接続]タブをクリックします。 

❹ ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択します。 

❺ [ LAN の設定]をクリックします。 

❻ [ LAN にプ□キシサーパーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の17を外します。 
※プ□バイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。 


:: ¥>ipconf ig /renew 

Vindows IP Configurat ion 

■themet adapter ローカルエリア接続： 

Connect ion-spec ific DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


Eip 設定 


Ethernet アタブタ情報 


-Inlxl 




|XXK Ethernet Adapter 

Z ] 

~i | \/\/ \/\/ \/\/ \/\/ \/\/ \/\/ 



ip ァ 嘴 ス「 

サブネットマ 


192.168 .0.2 


gDD . 0 DD . 0 DD 0 


デフオルトゲートウ I イ [ 


•" or .. 




解贈 


喾き換え妙」 


すべて！?放(が」すべて喾き換え⑽_ I 絲 BKM ) » _ 


[0 K ] をクリックする 


画面は、 Windows ® XP を事例に記載したものです。 

I fexitj と入力し、 [ Enter ] キーを押す 


Mac OS X 

バソコンの電源を入れ、本商品背面の ETHERNET ポート状態表示 
LED が点灯することを確認する 

アップルメニューから[システム環境設定]一[ネットワーク]ア 
イコンを選択する 

[表示]を[内蔵 Ethernet ] にし、 n " CP / IP ] タブをクリックして、 
IP アドレスが [192.168.0. X ] になつていることを萑認する 

(x は1を除く任意の数字です） 

ウインドウを閉じる 


Mac OS 9. X /8 .X 

バソコンの電源を入れ、本商品背面の ETHERNET ポート状態表示 
LED が点灯することを確認する 

アップルメニューから[コント□ールパネル] 一 [ TCP / IP ] を選 
択する 

[経由先]を[内蔵 Ethernet ] にして、 IP の設定画面が表示されたら、 
IP アドレスが「1 92.1 68.0. x 」 になっていることを確認する 

(x は1を除く任意の数字です） 

ウインドウを閉じる 


本商品の IP アドレスは、初期状態 「192.168.0.1」 に設定されています。 IP アドレスを変更す る 場合は、ホー ム ページ （http://www_aterm.jP/manual/p/7610hv/) 内に ある 「機能詳細ガ 
イド」の「クイック設定 Web の使い方」の 「 LAN 側設定」をご覧ください。 

IP アドレスが取得できなかった場合は、再度 〇 で接続を確認し、 ©で パソコンのネットワークの設定を行ってください。 



インターネツトに接続しよう 

インターネツトに接続して接続状態を確認してみましよう。 

〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）^ ❷ 外部のホームページを開く 


を起動する 



例）ホームページ： http :// www . aterm . jp / manual / p /761 Ohv / 


(S IP 電話の確認をしよう 


IP 電話をご利用になる場合は VoIP ランプが緑点灯していることを確認してください。 

^ これで IP 電話の設定は完了です。 

「 ip 電話使いかたガイド」（別冊）および、プ□バイダ/接続事業者から送付された 「 ip 電話ご利用ガイド」などをよく読み、通話 
の確認をしてください。 





VoIP ランプが緑点灯の状態でない場合は、 IP 電話のご利用ができません。 VoIP ランプが赤点灯•消灯の場合は、 〇 の ❼で設 
定した値が正しくないか、何も設定されていないことが考えられますので、サービス契約•登録設定をご確認のうえ、再度 IP 電話 
の設定をしてください。 下記「再度 IP 電話の設定をする場合は」参照 


VoIP ランプ 


再度 IP 電話の設定をする場合は 


〇 WWW ブラウザ (Internet Explorer など）を起動し、アドレスに http://web.setup/sip.html と 
入力して、クイック設定 Web のページを開きます。 

© 右の画面が表示されますので、ユーザー名に 「admin」 と入力し、 パスワードに© で設定した管 
理者パスワードを入力します。 

© 〇 の© 画面が表示されます。以降は 〇 の© を参照して設定してください。 

Q 入力が完了したら、[設定]をクリックします。 





\ 無線 LAN をご利用になる場合 



無線 LAN サービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線 LAN カードと無線 LAN 端末（子機） 
が必要です。 


本商品に装着する無線 LAN カードについて 


本商品に装着できる無線 LAN カードは Aterm WL 54 AG のみです。 

本商品への装着については、無線 LAN カードに添付の取扱説明書をご覧ください。 


無線 LAN 端末（子機）について 


無線 LAN 端末（子機）は、別途ご用意ください。 

無線 LAN 端末（子機）の設定については、無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明書 
をご覧ください。 



無線 LAN カード 
( WL 54 AG ) 


無線 LAN 端末 
(子 機) 


^5 


本商品 

無糸泉 LAN アクセスポイント（親機） 


無線 LAN 端末（子機）に Aterm WL54AG をご利用の方のみご覧ください 

WL 54 AG の添付品に 「 CD-ROM (ユーティリティ集）」が同梱されている場合は、 CD - ROM をご参照のうえ、接続 
設定を行ってください。 

WL 54 AG の添付品に 「 CD-ROM (ユーティリティ集）」が同梱されていない場合は、下記 URL から「ユーティリティ 
集」をダウン□ードし、接続設定を行ってください。 

http://www.aterm.jp/bb-info/ 


本商品は「5く5く無線スタート」対応機種です。 


本商品の無線 LAN の設定は、らくらくスタートポタンを使って行うこと 
ができます。（「らくらく無線スタート」） 

設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線 LAN 端 
末（子機）に添付の取扱説明書等をご覧ください。 


らくらく無線スタート」に対応した無線 LAN 
端末（子機）については、ホームページ 
( http :// www . aterm . jp / bb - info /) にてご確 
認ください。 





本商品には、あらかじめネットワーク名 （ SS 旧）、暗号化の設定 
がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、 
本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名 （ SSID ) 、 

0音号化設定を参照して、無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明 
書等に従って本商品と無線 LAN 端末（子機）との接続設定を行つ 
てください。 



ラベル 




餐囝 


: AD03-0417JP 


AtermbL KH 

m^'.ttnxnnmn 






( ネットワ-ク名 ( ssid ) : nnntt-nnnj _ 

趨識: Acioov ( r "™'-' - 

mmh ：iow 


厂 NIEG ァク W クニ福鎌 


:ユアルの見かた 


本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。 

機能詳細ガイド 

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 

「機能詳細ガイド」は、ホームぺージに掲載しています。下記の URL からご覧ください。 

http://www.aterm. jp/manual/p/761 Ohv/ 


お使いになる前に（別冊） 

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい 
注意事項、トラブルシューティングを記載しています。 


IP 電話使いかたガイド（別冊） 

ip 電話のご利用方法について記載しています。 


_1 








































































































































































































































































































